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CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION
LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAQ, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION PARA LIMA METROPOLITANA
Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
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Losas deportivas, estacionamientos,
34 |patios de maniobras, superficie de Asfaito espesor 2" m2 91.28

rodadura, veredas

Losas deportivas, estacionamientos,
35 |patios de maniobras, superficie de Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2 91.98

redadura, veredas

Losas deportivas, estacionamientos,
36 |patios de maniobras, superficie de Concreto para veredas espesor 4" m2 70.53

rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1,17.70
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Homo de ladrillo con enchape de ladrillo refractario, m3 928.18
39 |Hornos, chimeneas, incineradores Homo de adobe m3 277.37
40 Tomes de vigiancia 1/ Esfructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia, und 4,780.91
41 Tomesde vigiancia 1/ Estructura de concreto ammado no incluye torre de vigilancia. und 2,952.15
42 |Bévedas Béveda de concreto armado reforzado m3 1,084.08
43 |Balanzas industriales Balanza industrial de concreto amado (obra civil) m3 567.58
44 |Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und 1,652.73
45 | Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1,266.74
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"24" und 24816
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12"x24" und 209.59
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 204.76
49 |Buzon de concreto Buzon de concreto standard und 1,752.87
50 |Parepelo Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 152.10
51 (Parapeto Parapeto Ladillo KK, de soga, acabado tarajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 127.72
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h=0.80 m. - .00 m, m2 102.97
53 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 68.30
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64 |Escalera metdlica Escalera metélica caracol h = 6.00 m. (va del er piso al 3er piso) und 6,356.10
65 |Escalera metélica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und 3,346.54
68 |Escalera metélica Escalera metélica caracol h = 3.00 m. de un piso a ofro (entre pisos) und 3,009.56
67 |Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 362.13
88 |Proyectores luminasia Proyectores luminaria, 250 W, vapor de scdio, instalacion, cableado und 71857
€3 Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 666.95
78 Tuberias de concrefo Tuberia de concreto amado D=1.20 m. mi 402.12
71 !Tuberias de concrefo Tuberia de concreto D=18" (45 cm) mi 25545
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejilas mi 57.88
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto amado (talleres) ml 60751
74 {Postes de concreto armado Pastes de concreto, un reflecior, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza 307558
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un refiecty, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 250279
76 !Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instafado y cableado, h = 10,00 m. pza 2,169.14
77 |Postes de concreto aimado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 1,789.82
78 |Postes de concreto armado Postss de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1,552.73
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1,2711.57
80 |Postes de concreto amado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 619.08
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81 |Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar 89.51
82 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado ¢/mezcla 1.5 m2 56.14;
83 |Cubiertas Cubiierta de ladiio pastelers asentarn obeno m2 5373
84 [Cubiertas Cubiierts con torts de bare 2 w2 wnE2
85 |Pasamano Metélico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 300.33
86 |Pasamano metélico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. ml 159.51
87 |Pasamano metélico Pasamano metélico de tubo circular galvanizado de 1" diam. mi 115.78
88 |Cercos metélicos Cerco metdlico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 m2 162.71
89 |Cercos metdlicos Cerco metélico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2, Alam #10 m2 157.63
90 [Cercos metélicos Cerco metélico; tubo circular 2° diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 m2 141.38
91 (d):l;:\nr;as it Poste/estructura de fiero h =4 m. pza 309.72
g7 | OIS ESIUCKIES OSITIEIES | postelestuctua de fema h = 250 m. pra | 186.17

> Sardinel de concreto e=0,15m; peraitado, acabado sin pintura
93 |Sardinel M cis peralie: 0.35 . mi 90.27
: Sardinel de concreto e=0,15m; peraitado, acabado con pintura
i s Altura de peraite: 0.35 m. " i
| 95 Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 141.30
! 96 Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto amado para grasa m3 912.82
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES,
SE DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.
ANEXO 1il.3
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E
INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
e | DeSCIIPCiGN obra complementaria u otras nidad | et
: S Muro de concreto ammado que incluye armadura y cimentacion, espesor: hasta :
I PR - 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. oW
2 kice perimétricos o cercos Murc ta;lucldg de concreto amado (tipo UNI) y/o metalico que incluye = 306.37
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similer, tarrajeado, amarre en soga, con columnas de
3 Muros perimétricos o cercos concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion, m2 275.23
h: mayora 2.40 m. 1
Muro de ladrillo de arcilla o similer tarrajeado, amarre de soga, con columnas de
4 |Muros perimétricos o cercos concreto amado y/o metalicas que incluye cimentacion. m2 238.20
h. hasta 2.40 m.
T Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de concreto
5  |Muros perimétricos o cercos amado, solaqueados h, hasta 2.40 m. m2 198.92
6 |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminie m2 149.63
7 |Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentacion. m2 156.48
8 |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o guincha tarrgjeado m2 106.98
. Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de concreto
9 |Muros perimétricos o cercos Ao h hakta 240 m m2 291.93
10 [Portones y puertas Puerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m. m2 452.79
11 |Portones y puertas Puerta de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 424 67
12 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m. m2 342.40
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 347.79
14 Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 315.18
15 !Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 287.40
16 |Portones y puertas Portdn de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 256.44
17 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 970.93
18 |Tanques elevados Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 . m3 980.45
19 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 814.26
20 |Tanques elevados (Opcional) Tanque de concrefo armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 722.02
21 [Tanques elevedos ;ra‘;\:umeselevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta m3 703.19
2 lci . pazos sumideros, tanques séplicos Zzn;x\(;g g’sstema de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad mayor m3 1,004.39
23 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos | Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1,032.59
24 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépficos Cisterna de concreto amado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 858.77
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